
Dimensiones

Contactores en AC   SGC1-D

Características técnicas

Parámetros
Tipo

SGC1-D09 SGC1-D12 SGC1-D18 SGC1-D25 SGC1-D2 SGC1-D40 SGC1-D50 SGC1-D65 SGC1-D80 SGC1-D95

Intensidad de trabajo (Ie)

400V
AC-3 9 12 18 25 32 40 50 65 80 95

AC-4 3.5 5 7.7 8.5 12 18.5 24 28 37 44

660V
AC-3 6.6 8.9 12 18 21 34 39 42 49 55

AC-4 1.5 2 3.8 4.4 7.5 9 12 14 17.3 21.3

Tensión de aislamiento (Ui) V 660

011080605042302A )htI( lanoicnevnoc dadisnetnI

Potencia admisible de motores trifásicos (AC-3) Kw

220V 2.2 3 4 5.5 7.5 11 15 18.5 22 25

400V 4 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45

660V 5.5 7.5 9 15 18.5 30 33 37 45 45

AC-3
Vida eléctrica (10 4 0608001sarboinam )

0060021)h/sarboinam( senoicarepo ed aicneucerF

AC-4
Vida eléctrica (10 4 015102sarboinam )

Frecuencia de operaciones (maniobras/h) 300

0060080001sarboinam )01( acinácem adiV

Contactos 
auxiliares

Intensidad convencional (Ith) A 10

Tensión de trabajo (Ue) V 415AC / 230VDC

Capacidad de control 360VA(AC-15) o 33W(DC-13)

Vida eléctrica (104) maniobras 100

Vida mecánica (10 4) maniobras 1000

Mínima carga a maniobrar 6V 10mA

Bobina

004 ,083 ,042 ,022 ,721 ,011 ,84 ,63 ,42V )sU( senoisnet ed ognaR

Tensión de arranque V 85%~110%

Tensión de mantenimiento V 20%~75%

00201107AV euqnarrA

02118AV otneiminetnaM

01~64~38.2~8.1W aicnetoP

011-51TR001-61TR08-61TR36-61TR05-61TR04-61TR23-61TR02-61TRsodauceda nóiccetorp ed selbisuF

Cables de conexión con terminal mm²
Flexible 2.5 2.5 4 4 6 10 16 25 50 50

Rígido 4 4 6 6 10 16 25 25 50 50

Tipo
nóicalatsni ed senoisnemidseroiretxe senoisnemiD

Amax Bmax Cmax Dmax Emax a b Φ

3P

SGC1-D09/12 47 76 82 113 133 34/35 50/60 2- Φ4.5

SGC1-D18 47 76 87 118 138 34/35 50/60 2- Φ4.5

SGC1-D25 57 86 95 126 146 40 48 2- Φ4.5

SGC1-D32 57 86 100 131 151 40 48 2- Φ4.5

SGC1-D40 ~ 6 77 129 116 145 165 40 100/100 3- Φ6.5

SGC1-D80 ~ 95 87 129 127 156 176 40 100/100 3- Φ6.5

4P

SGC1-D09-12 47 76 82 113 133 34/35 50/60 2- Φ4.5

SGC1-D25 57 86 95 126 146 40 48 2- Φ4.5

SGC1-D40 ~ 65 86 129 116 (129) 145 165 40 100/100 3- Φ6.5

SGC1-D80 ~ 95 97 129 127 (140) 156 176 40 100/100 3- Φ6.5

SGC1-D09~32  Dimensiones SGC1-D40~95  Dimensiones

D (A1) / E (A2‚ 3) D (A1) / E (A2‚ 3)

Cmax Cmax
Amax Amax

a a

2-ød

3-ød

Bm
ax

Bm
ax

b

b

35

7535

4


